管理编号：QXJC-JSJL-01-061

清远市清新区建筑工程检测站有限公司

防水卷材检验委托单(沥青防水卷材)
委托编号：                                                 工程编号：

	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	见证卡号
	
	见证人
	

	监督登记号
	
	监督员
	

	检验性质
	□见证取样   □监督检验   □委托检测   □其它           

	样     品     信     息

	检测材料
	质量等级、型号及相关信息
	检测参数
	检验依据

	□（SBS）弹性体/
□（APP）塑性体
改性沥青防水卷材
GB/T 18242-2025
	型号：
□Ⅰ型
□Ⅱ型
	□聚酯毡(PY)  
□玻纤毡(G)  
	□拉力及延伸率      
	GB/T 328.8-2007

	
	
	
	□不透水性       
	GB/T 328.10-2007

	
	
	
	□耐热性  
	GB/T 328.11-2007

	
	
	
	□低温柔性  
	GB/T 328.14-2007

	
	
	
	□撕裂强度（钉杆法）
	GB/T 328.18-2007

	
	
	
	□可溶物含量
	GB/T 328.26-2007

	□改性沥青聚乙烯胎防水卷材    

GB 18967-2009
	热熔型(T)
	□O  □M  
□P  □R
	□拉伸性能     
	GB/T 328.8-2007

	
	
	
	□不透水性    
	GB/T 328.10-2007

	
	自粘型(S)
	□M
	□耐热性       
	GB/T 328.11-2007

	
	
	
	□低温柔性 
	GB/T 328.14-2007

	
	
	
	□热老化（□拉伸性能、□低温柔性 ）
	GB/T 18244-2022

	□自粘聚合物改性沥青防水卷材   

GB 23441-2009
	N类：□I型
□II型
	□PE   □PET   □D
	□拉伸性能
	GB/T 328.8-2007（PY）

GB/T 328.9-2007（N)

	
	
	
	□不透水性       
	GB/T 328.10-2007

	
	
	
	□耐热性 
	GB/T 328.11-2007

	
	PY类：□I型
□II型
	□PE    □S     □D
	□低温柔性       
	GB/T 328.14-2007

	
	
	
	□撕裂强度（钉杆法） 
	GB/T 328.18-2007

	
	
	
	□可溶物含量  
	GB/T 328.26-2007

	工程部位：                                    工程地点：                                          

	样品编号
	厚度(mm)
	生产厂家
	出厂编号
	出厂日期
	代表批量(㎡)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                     联系电话：                                        年   月   日

	样品状态
	□正常   □异常：          
	样品处理意见
	□不退样      □退样

	受 理 人
	
	受 理 日 期
	

	复 核 人
	
	复 核 日 期
	


说明：  1、委托方确认检测项目、检测依据、保证提供样品和资料的真实性；

2、见证人确认对有见证检验样品的取样、送检的真实性负法律责任；

3、监督部门对监督抽样样品的取样、送检的真实性负责；

4、公司地址：清远市清新区太和镇107国道南348号；

5、联系电话：0763-5810447 。                     


